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Humalan viljelyteknisiä ratkaisuja 

Piikkiön viljelykokeesta
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Humalaköynösten tuentaratkaisuna  pylväiden päällä 

oleva vaijerituenta

Piirrustuksen laadinta ja tarveaineluettelo

Tarvikkeiden hankinta

Pylväät 8 m kestopuuta, latvahalkaisija >13 cm, sinkityt
vaijerit Ø 6 mm 

Ankkurit haruksille Ø 8 mm harjateräksestä, betonivalu

Patolevyt eristämään humalan juuret toisistaan
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Salaojakartat avuksi tarhan sijoittamiseen

Juuririkkakasvien torjunta ennen tarhan rakentamista

Lohkon muokkaus ja tasaus

Paalujen paikkojen merkintä kentälle

Paaluihin merkintä upotusyvyyden kohdalle (130 cm)

Poraus maaporalla paalujen paikoille (Avant ja pora

vuokraamosta)

Paalujen pystytys etukuormaajalla varustetulla

suursäkkinostimella ja ketjulla



4

Reunoille tulevien paalujen upotusreikien poraus 65˚ 
kulmaan ja paalujen pystytys, vinopaalujen tuenta

Ankkurikuoppien poraus ja harjaterästen betoniankkurien

valu, betoni tehtiin Mammut sekoittimella ja valutettiin
betonisangon avulla kuoppaan

Paalujen katkaisu 6 m korkeudelta, nostokori trukkipiikit
ylösalaisin

Vaijereiden katkaisut oikeaan mittaan

Vaijereiden vedot maanpinnalle paikoilleen, ensin poikittain
tulevat kannatinvaijerit ja näiden päälle köynnösten tukivaijerit
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toisen pitkän sivun vaijereiden kiinnitys harusankkureihin kahdella 

vaijerilukolla

Poikittaisten vaijereiden nosto pylväiden päälle ja 

kiinnitys 6” naulasta tehdyllä sinkilällä

Päätyvaijeriksi tuplavaijeri

Poikittaisten vaijereiden kiristys traktorin etukuormaimella

Harusten kiinnitys vinoihin päätypylväisiin

Köynnöksiä kannattavien vaijereiden kiinnitys toisen päädyn tuplavaijeriin

Leivonpää solmulla ja varmistus kahdella vaijerilukolla
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Kulmatolppien harusten kiinnitys

Vinssinarun kiinnitys köynnösten tukivaijereihin ja vaijerin 

veto tiukalle

Käsitaljan kiinnitys päätyvaijeriin ja tukivaijeriin, vaijerin 

kiinnitys päätyvaijeriin samanlaisella liitoksella kuin 

toisessa päässä

Vaijerien kiristys tasaisesti koko tarhan leveydeltä, jotta 

kuormitus jakautuu tasaisesti
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Tuki- ja kannatinvaijerien lukitseminen toisiinsa 

esim. UV-suojatuilla nippusiteillä, jotta vaijerit eivät 

hankaa toisiaan poikki tuulessa.

Patolevyjen asentamista varten urien kaivuu 

Avant+ketjukaivuri

Patolevyjen asennus, urien täyttö ja alueen tasaus

Taimien istutuspaikkojen merkintä ja istutuskuoppien 

poraus 

Lannoitus ja istutus

Hakkeen levitys istutusriville ja tippukasteluletkun 

asennus hakerivin päälle

Rivendel-valkoapilan kylvö käytäville
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Kiitos!


